D = Drum diameter

d = drum core diameter

B = Overall width
b = Winding width

Drum dimensions

,,,,,,,,,,,,,,, b
D1 = drum diameter in case of battened drum
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Max
carring battened drum
Drum size D D1 d B b A | capacity | Volume |Drum weight weight
m m m m m | mm kg m3 kg kg
708* 0,80 0,84 | 0,40 0,64 0,50 | 65 500 0,41 40 60
710* 1,00 1,04 | 0,50 0,74 0,60 | 65 900 0,74 72 102
EX11 1,10 1,14 | 0,55 0,74 0,60 | 90 1150 0,90 95 127
712* 1,25 1,29 | 0,63 0,86 0,70 | 100 1700 1,34 124 169
EX13 1,30 1,34 | 0,65 0,86 0,71 | 90 1700 1,45 151 202
EX14 1,40 1,45 | 0,70 0,99 0,82 | 90 2200 1,94 175 236
EX15 1,50 1,55 [ 0,75 0,99 0,82 | 90 2700 2,23 206 276
EX16 1,60 1,65 | 0,80 0,99 0,82 | 100 3150 2,53 303 384
EX17 1,70 1,75 | 0,85 1,07 0,90 | 100 3600 3,09 389 481
EX18 1,80 1,85 [ 0,95 1,11 0,92 | 100 4000 3,60 413 513
EX19 1,90 1,95 [ 1,05 1,19 1,00 | 125 4750 4,30 427 535
EX20 2,00 2,05 | 1,10 1,21 1,00 | 125 5500 4,84 449 565
EX21 2,10 2,15 | 1,20 1,31 1,10 | 125 6000 5,78 521 642
EX22 2,20 2,25 | 1,25 1,31 1,10 | 125 6500 6,34 602 729
EX23 2,30 2,35 | 1,30 1,35 1,10 | 125 7000 7,14 676 817
EX24 2,40 2,45 | 1,40 1,35 1,10 | 125 7750 7,78 750 905
EX25 2,50 2,55 | 1,50 1,41 1,14 ] 125 8500 8,81 812 977
EX26 2,60 2,65 | 1,50 1,41 1,14 ] 125 9250 9,53 973 1155
EX27 2,70 2,75 | 1,50 1,41 1,14 125 9750 10,28 1100 1300
EX28 2,80 2,85 | 1,50 1,43 1,21] 125 10250 11,21 1280 1500
EX29 2,90 2,95 | 1,60 1,43 1,21] 125 10754 12,03 1450 1690
EX30 3,00 3,05 | 1,60 1,43 1,21] 125 11250 12,87 1620 1880

. drum weight can be different in wet conditions




